












Da alle Modelle vollständig digital funktionieren und keine 

Saiten haben, sind sie praktisch wartungsfrei und müssen 

nie gestimmt werden!

* Außer RG-3, KR111 und HP109

Roland bietet Pianos mit idealen Abmessungen für jede 

Raumgröße, von Restaurants oder Hotelhallen bis hin zu großen 

öffentlichen Räumen wie Konzerthallen. 

Das sie außerdem wesentlich weniger wiegen, als ihre akusti-

schen Gegenstücke, sind sie 

leicht zu bewegen und überall 

aufzustellen.

In Situationen wo die Leute sich unterhalten wollen, kann 

bei Roland Digital Pianos die Lautstärke auf das Niveau von 

Hintergrundmusik reduziert werden. Bei Live-Auftritten lässt 

sich andererseits eine eindrucksvolle Lautstärke mit großem 

Klangvolumen einstellen. So kann die Musik perfekt an jede 

Situation angepasst werden. Zum ungestörten und unhörba-

ren Üben lassen sich sogar Kopfhörer anschließen.

Ein an das Piano angeschlossenes Mikrofon kann 

sowohl für Ansagen, als auch für Gesang eingestellt wer-

den. Zusätzlich zu einem Echoeffekt sind auch andere 

Vokaleffekte wie Voice Harmony* und die Umwandlung von 

männlichen in weibliche Stimmen und umgekehrt vorhan-

den. So kann das Piano z.B. auch als praktische PA für 

Parties und andere Events eingestzt werden.

Eine VIMA TUNES CD-ROM enthält Songs, die zusammen mit daran 

gekoppelten Diashows und Texten abgespielt werden. Die erhältliche 

Auswahl populärer Musik wächst ständig. E-Z PLAY TODAY ist kompa-

tibel zum VIMA TUNES CD-ROM-Format und zeigt auch eine übersicht-

liche Darstellung der Noten. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte 

www.Roland-VIMA.com

*VIMA TUNES Standard-Format für Musikdaten, welche auch Bild- und Textdaten enthalten. 
  So können Sie die Musikwiedergabe mit Bildern und Texten koppel..

*Mit den KR117M-R, KR115M-R können nur Musik und Diashows abgespielt werden. 
  Sie können mit den KR115-R, KR111 und HP109 nicht verwendet werden.

VORTEILE EINES DIGITAL PIANOS
Stimmen überflüssig

Verschiedene Gehäusegrößen, 
leicht zu bewegen

Perfekte Lautstärkeanpassung

Mikrofoneingang für Ansagen 
oder für Karaoke

Mehr Auswahl mit VIMA TUNES CD-ROMs und EASY PLAY TODAY-Notation

Größenvergleich verschiedener 
Roland Digital Grand Pianos



Um zu vermeiden, dass Unbefugte die Einstellungen des Pianos 

ändern können, ist die Panel Lock*1-Funktion eingebaut. Damit 

wird  das Bedienfeld arretiert, so dass z.B. niemand im Player 

Piano-Modus die Regler verstellen kann. Die RG-Serie erweitert 

dieses Konzept mit Lid Lock, wobei der Tastaturdeckel über 

dem Bedienfeld verriegelt werden kann, so dass das klassische 

Erscheinungsbild des Instrumentes erhalten bleibt.
*1 Außer KR111.

Die selbstbeweglichen Tasten des Player Pianos* sind ein 

faszinierender Anblick. Wenn Sie zusätzlich einen optionalen 

Bildschirm anschließen, können Sie darauf eine Diashow mit auf 

dem Computer zusammengestellten Bildern zeigen (Bitmap- 

oder jpeg-Format). So können Sie eine riesige Auswahl visuellen 

Materials verwenden, um eindrucksvolle Präsentationen für 

Events, Dinner-Veranstaltungen oder Partys zu gestalten. 

* RG-7-R, RG-3M, KR117M-R und KR115M-R

Die Modelle RG-7-R, RG-3M, KR117M-R und KR115M-R haben 

ein eingebautes CD-Laufwerk*, welches zum Anbspielen von 

Musik von standard CDs oder den einzigartigen CDs der 

VIMA TUNES CD-ROM Library verwendet werden kann. 

Außerdem lassen sich USB-Medien anschließen, um Musikdaten 

zu laden. So können Sie eine praktisch unbegrenzte individuelle 

Musiksammlung aufbauen.

* Beim RG-3 muss ein zusätzliches standard USB CD-Laufwerk angeschlossen werden.

Wählen Sie ein klassisches Gehäuse in Schwarz-Hochglanz oder 

erweitern Sie Ihre Optionen mit dem RG-7, welches auch in Weiß 

Hochglanz oder Mahagoni poliert erhältlich ist. Mit seinem glän-

zenden weißen Finish ist besonders das RG-7-PW ein Blickfang 

für z.B. Hochzeiten und andere elegante Veranstaltungen. Wer 

eine Holzoberfläche bevorzugt, findet im RG-7 PM sein ideales 

Instrument.

*ISO14001 isinternationaler Standard für Umwelt management-Systeme, welcher von der Organization for Standardization (ISO) ausgegeben wird. SO9001 ist ein internationaler ISO 
Standard für Qualitätsmanagement-Systeme. Die International Organization for Standardization ist eine Nicht-Regierungs-Organisation, welche international anerkannte Standards fest-
legt.

Rolands Miyakoda Factory in Hamamatsu, Japan ist eine hochmoderne Fabrik, welche mit dem internationalen ISO14001 
Zertifikat für seine Umwelt-Management-Systeme und dem ISO9001* Zertifikat für Qualitätsmanagement ausgezeichnet wurde. Für die PHA II 
(Progressive Hammer Action II)-Tastaturen und Tastaturteile wird recycleter Kunststoff verwendet. In den Pianos kommt kein Blei zum Einsatz. 
Jedes Instrument wird mit Rolands exklusiver Digital-Cell-Produktionsmethode bei größtmöglicher Schonung der Umwelt von Hand hergestellt.

Hotelhallen, Restaurants...
elegantes Flair für öffentliche Räume

Wenn Sie wichtige Gäste empfangen, sollte dies in einer entspannten, eleganten Atmosphäre geschehen.
Das einfache Aufstellen eines Flügels kann einen Raum in einen Ort mit besonderem Flair verwandeln. Wenn Sie 

also schon immer einen Flügel haben wollten, aber bisher nicht den Platz dafür hatten, oder den Aufwand der 
Pflege eines empfindlichen akustischen Instrumentes scheuten, hat Roland jetzt die perfekte Lösung für Sie.

Bedienfeld-Arretierung

Eindrucksvolle Darbietungen mit      
Diashow und Player Piano-Funktion

Mehr Möglichkeiten für Begleitmusik 
durch CD-Laufwerk- und USB-Speicher

Verschiedene elegante Gehäusevarianten

Die Verpflichtung, umweltfreudliche, leicht zu bedienende Produkte herzustellen.

OPTIONALES
ZUBEHÖR

RH-A30 RH-300 DR-30 DH-01FD-01AM-UF128

● Kopfhörer ● Kopfhörer ● Mikrofon ● USB Flash Speicher ● Diskettenlaufwerk ● �Halterung 
für externes CD-Laufwerk

CD-Laufwerk nicht inbegriffen. Infor-
mationen über kompatible Laufwerke 
erhalten Sie unter
www.roland.com



SPEZIFIKATIONEN

Tastatur

Toner-
zeugung

Andere Funktionen

Metronom

Composer/
Recorder

Arranger

Interner
Speicher

Externer
Speicher

Int. Songs

Display

Anschlüsse

Andere

Tastatur

Anschlagdynamik

Tastatur-Modi

Klavierklang
Polyphonie

Klangfarben

Temperierung
Gespreizte Stimmung
Grundstimmung

Transponierung

Effekte

Automatische
Tastenbewegung

Equalizer

Spuren
Notenspeicher
Auflösung
Editierung
Aufnahmemethoden

Music Styles

Music Assistant 
Programmierbare Music Styles
Melody Intelligence
Songs
Andere

Medien

Spielbare Medien

Interne Songs
Display
Eingebautes Display
Externer Bildschirm
Notation
Sprachen

USB-Anschluss

Ext. Bildschirm

Andere Anschlüsse

Ausgangsleistung

(VGA, NTSC, PAL)

Lautsprecher

Regler

Pedale

Vokaleffekte

Stromversorgung
Stromverbrauch

Abmessungen
inkl. Rollen-
unterlage

Gewicht

Zubehör

Deckel auf

Deckel zu

USB (MIDI)-Systemanforderungen

Ja Nein Ja

88 Tasten (PHA II Ivory Feel-Tastatur mit Druckpunkt)

Anschlag: Light, Medium, Heavy, Off

Layer (als Layer Tones. Lautstärkebalance einstellbar) 

88-tastiger Multisample Stereo Piano Sound

20 Tones (5 Gruppen 4 Variationen) zum Spielen, 600 interne Tones zur SMF-Wiedergabe (inkl. 15 Drum-Sets, SFX-Set)

8 Typen, wählbare Temperierung

ON, OFF

415.3 Hz bis 466.2 Hz (einstellbar in 0.1 Hz-Schritten)

Tastatur-Transponierung (-6 bis +5 in Halbtönen), Wiedergabe-Transponierung (SMF Musikdaten: -24 bis +24 in Halbtönen, Audio CD/Audiodatei: -6 bis +5 in Halbtönen)

Reverb (127 Stufen), Key Off-Resonanz (nur Piano-Tones, 9 Stufen), 
String Resonance (nur Piano-Tones, 9 Stufen), 
Dämpfer-Resonanz (nur Piano-Tones, 9 Stufen)

3-Band Digital Equalizer

A/V Sync In

Lid Lock, Panel Lock, V-LINK, Slide Show

1 Spur

Max. 199 Songs

Max. 36 User-Programme, Max. 99 User Programm-Sets

USB-Speicher (optional)

3.5“ Diskette (mit optionalem        Laufwerk)

CD (nur Lesen)*1

128 Stimmen

GM2 /        GS / XG Lite

ca.        30,000 Noten

6 Gruppen 310        Styles x 3 Typen 
       (Style        Orchestrator)   

Standard MIDI Files (Format 0/1), Roland Original Format (i-Format), Audiodatei       (WAV 44.1KHz / 16-bit Linear Format)

Audio CDs (CD-DA), CD-ROM (SMF)

Mehr als 50 Songs (inkl. der Tone Demos)

20 Zeichen, 2 Zeilen LCD

Song Select, Slide Show, Lyrics, DigiScore*2

Partitur / Violinschlüssel / Bassschlüssel, mit Notennamen /Texten/ Akkorden /        Fingersätzen*2

Ext Memory Port, USB Anschluss (MIDI)

Ext Bildschirmanschluss (15 pin D-Sub), Video Out

Main In (L/Mono, R): Klinke, Mic In , Kopfhörer        (Stereo) x 2, MIDI (IN/OUT)

Main Out (L/Mono, R): Klinke, Symmetrisch Out (L, R): XLR, 
Fester Pegel Aux Out (L/Mono, R): Klinke, Aux In (L, R): Cinch Out (L/Mono, R): Klinke

60 W x 2 50 W x 2 40 W x 2 70 W        x 4

16 cm x 2, 2.5 cm x 4 20 cm x 2, 5 cm x 2 20 cm x 2, 16 cm x 2,        8 cm x 2, 5 cm x 2
Lautstärke, Brillianz, LCD-Kontrast, Mic Volume

Dämpfer Pedal (Halbpedal-Erkennung), Leise-Pedal (Halbpedal-Erkennung, Funktion zuweisbar),        Sostenuto Pedal (Funktion zuweisbar)

Echo (9 Stufen)

Harmony (7 Typen), Transformer (8 Typen)

260 W 220 W 70 W

 AC 115 V, AC 117 V, AC 220 V, AC 230 V, AC 240 V        (50/60 Hz)

360        W     

1,460 (B) x 1,400 (T) x 1,010 (H) mm / 
57-1/2 (B) x 55-1/8 (T) x 39-13/16 (H) inches

1,460 (B) x 1,400 (T) x 1,750 (H) mm / 
57-1/2 (B) x 55-1/8 (T) x 68-15/16 (H) inches

1480 (B) x 950 (T) x 930 (H) mm /58-5/16 (W) x 37-7/16 (D) x 36-5/8 (H) inches

1480 (W) x 950 (D) x 1420 (H) mm / 58-5/16 (W) x 37-7/16 (D) x 55-15/16 (H) inches

	 1,510 (B) x 1,580 (T)	 x 1,000 (H) mm /         
	 59-1/2 (B) x 62-1/4 (T)	 x 39-3/8 (H) inches

	 1,510 (B) x 1,580 (T)	 x 1,740 (H) mm /          
	 59-1/2 (B) x 62-1/4 (T)	 x 68-9/16 (H) inches

225 kg 135 kg / 298 lbs 110 kg     240 kg /       530 lbs        

Maintenance Kit, Tasturabdeckung, Fernbedienung, Batterien,       Rollenuntersetzer, Diebstahlsicherungs-Schrauben

USB-Installationsanleitung, CD-ROM 
 (Roland Digital Piano USB-Treiber)

CD (Music Disc mit Gesang)

100 Stufen

     Touch the Notes, Replay-Pedal, Super Tones, Piano Designer, Visual Lesson, Wonderland/Game, Demo, 
     Tone Audition, Panel Lock, User Image Display, BMP Export, V-LINK, Slide Show

Realtime (Replace, Mix, Auto Punch In, Manual Punch In, Loop, Tempo), Step (Chord Sequencer), Beat Map

Main Out (L/Mono, R): Klinke, Symmetrisch Out (L, R): XLR, 
  Aux Out mit festem Pegel (L/Mono, R): Klinke, Aux In (L, R): Cinch



SPEZIFIKATIONEN

Tastatur
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Composer/
Recorder

Arranger
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Andere
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Tastatur-Modi
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Polyphonie
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Grundstimmung
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Effekte

Automatische
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Auflösung
Editierung
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Music Styles

Music Assistant 
Programmierbare Music Styles
Melody Intelligence
Songs
Andere

Medien

Spielbare Medien

Interne Songs
Display
Eingebautes Display
Externer Bildschirm
Notation
Sprachen

USB-Anschluss

Ext. Bildschirm

Andere Anschlüsse

Ausgangsleistung

(VGA, NTSC, PAL)

Lautsprecher

Regler

Pedale

Vokaleffekte

Stromversorgung
Stromverbrauch

Abmessungen
inkl. Rollen-
unterlage

Gewicht

Zubehör

Deckel auf

Deckel zu

USB (MIDI)-Systemanforderungen

Ja Nein

88 Tasten (Progressive Hammer Action)88 Tasten (PHA II Ivory Feel-Tastatur mit Druckpunkt)

88-tastiger Multisample Stereo Piano Sound

415.3 Hz bis 466.2 Hz (einstellbar in 0.1 Hz-Schritten)

USB-Speicher (optional)

3.5“ Diskette (mit optionalem        Laufwerk)

GM2 /        GS / XG Lite

ca.        30,000 Noten

6 Gruppen 310        Styles x 3 Typen 
       (Style        Orchestrator)   

Standard MIDI Files (Format 0/1), Roland Original Format (i-Format), Audiodatei       (WAV 44.1KHz / 16-bit Linear Format)

Partitur / Violinschlüssel / Bassschlüssel, mit Notennamen /Texten/ Akkorden /        Fingersätzen*2

Ext Memory Port, USB Anschluss (MIDI)

Ext Bildschirmanschluss (15 pin D-Sub), Video Out

Main In (L/Mono, R): Klinke, Mic In , Kopfhörer        (Stereo) x 2, MIDI (IN/OUT)

70 W        x 4

20 cm x 2, 16 cm x 2,        8 cm x 2, 5 cm x 2
Lautstärke, Brillianz, LCD-Kontrast, Mic Volume

Dämpfer Pedal (Halbpedal-Erkennung), Leise-Pedal (Halbpedal-Erkennung, Funktion zuweisbar),        Sostenuto Pedal (Funktion zuweisbar)

 AC 115 V, AC 117 V, AC 220 V, AC 230 V, AC 240 V        (50/60 Hz)

360        W     

	 1,510 (B) x 1,580 (T)	 x 1,000 (H) mm /         
	 59-1/2 (B) x 62-1/4 (T)	 x 39-3/8 (H) inches

	 1,510 (B) x 1,580 (T)	 x 1,740 (H) mm /          
	 59-1/2 (B) x 62-1/4 (T)	 x 68-9/16 (H) inches

    240 kg /       530 lbs        

Maintenance Kit, Tasturabdeckung, Fernbedienung, Batterien,       Rollenuntersetzer, Diebstahlsicherungs-Schrauben

88 Tasten (Progressive Hammer Action 
mit Druckpunkt)

Hammer Response

100 Stufen 3 Typen 4 Typen

6 Gruppen 780 variationen (inkl. 8 Tone Wheel-Orgeln, 17 Drum Sets, SFX Set)

Whole, Split (einstellbarer Split-Punkt)
Layer, Arranger, Piano Style Arranger, Manual Drums/SFX

Stereo Sample Piano Sound

64 Stimmen 128 Stimmen
6 Gruppen 400 T, 10 Drum Sets, 1 SFX Set

427.4 Hz bis 452.6 Hz (in 0.1 Hz-Schritten einstellbar)

5 Gruppen 36 Variationen + 4 Tones zum Layern

8 Typen, wählbare Temperierung

ON, OFF
415.3 Hz bis 466.2 Hz (in 0.1 Hz-Schritten einstellbar)

Tastatur-Transponierung (-6 bis +5 in Halbtönen), Wiedergabe-Transponierung (-24 bis +24 in Halbtönen)
Tastatur-Transponierung (-6 bis +6 Halbtöne), 
Daten-Transponierung (-24 bis +24 Halbtöne), 

Transponierung (-6 bis +6 Halbtöne)
Tastatur-Transponierung (-6 bis +6 Halbtöne) 

Reverb (12 Typen, 127 Stufen), Chorus, Rotary und 60 andere Typen, Surround, Advanced 3D, 
Dynamic Emphasis (3 Typen), Key Off-Resonanz, Saitenresonanz, 

Dämpferresonanz, Deckelposition, Hammergeräusch

Reverb (8 Typen), Chorus (8 typen),
Multi-FX (47 Typen)

Grand Space, Dynamic Emphasis, 
Piano-Resonanz (Key Off-Resonanz, 
Saitenresonanz, Dämpferresonanz), 

Reverb (10 Stufen), Chorus (10 Stufen)

5-Band Digital Equalizer

     Touch the Notes, Replay-Pedal, Super Tones, Piano Designer, Visual Lesson, Wonderland/Game, Demo, 
     Tone Audition, Panel Lock, User Image Display, BMP Export, V-LINK, Slide Show Demo, V-LINK

Panel Lock, Song Backup, V-LINK, 
Memory Backup, Factory Reset

A/V Sync Out/In

Tempo: Viertelnote = 10 bis 500, takte: 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 
lautstärke: 10 Stufen, Metronom-Patterns: 11, Metronom-Sounds: 8 Typen

Tempo: Viertelnote = 20 bis 250, 
Takte: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 6/8, 9/8,   
Lautstärke: 127 Stufen, Metronom Pattern: 1, 

Metronom-Sound: 1

Tempo: Viertelnote = 10 to 500, 
Takte: 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4,

 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 
Lautstärke: 10 Stufen

2 Spuren

Ca. 10,000 Noten
5 Spuren / 16 Spuren

120 ticks pro Viertelnote

Copy, Quantize, Delete, Insert, Erase, Transpose, Part Exchange, Note Edit, PC Edit

Realtime (Replace, Mix, Auto Punch In, Manual Punch In, Loop, Tempo), Step (Chord Sequencer), Beat Map

6 Gruppen 285 Styles x 3 Typen (Style Orchestrator)

New Song/Single/Punch In/Out

170 Styles

180

18 Typen

Internes 3.5“ Diskettenlaufwerk

61 Songs

Großes beleuchtetes Custom Display

68 Songs + 14 Tone Demo-Songs

7 Segmente, 3 Zeichen (LED)

USB-Anschluss (MIDI)

Audio CDs (CD-DA), CD-ROM (SMF)

Mehr als 190 Songs

Mehr als 550 Sets x 6 Presets, Visual Music Assistant

Style Converter, Style Composer

24 Typen

Max. 200 Songs

Max. 36 User-Programme, Max. 99 User Styles, Max. 70 User Programm-Sets

CD (nur Lesen)

Springballanzeige, grafisches Farb-LCD 320 x 240 Pixel (beleuchtet)

Song Select, Texte

Songauswahl, Diashow, Texte

Englisch / Japanisch / Deutsch / Französisch / Spanisch

FDD-Anschluss (USB) 

Standard MIDI Files (Format 0/1), 
Roland Original Format (i-Format)

Main Out (L/Mono, R): Klinke, Symmetrisch Out (L, R): XLR, 
  Aux Out mit festem Pegel (L/Mono, R): Klinke, Aux In (L, R): Cinch

Expression Pedal

Serieller Anschluss

70 W x 2

lautstärke-Balance

270 W 230 W

Echo, Transformer, Vocal Keyboard, Harmonist

Main Out (L/Mono, R): Klinke

Main In (L/Mono, R): Klinke, Kopfhörer (Stereo) x 2, MIDI (IN/OUT)

25 W x 2 50 W x 2

Lautstärke, Brillianz
20 cm x 2, 5 cm x 2

1,480 (W) x 940 (D) x 930 (H) mm /58-5/16 (W) x 37-1/16 (D) x 36-5/8 (H) inches

1,480 (W) x 940 (D) x 1,440 (H) mm /58-5/16 (W) x 37-1/16 (D) x 56-3/4 (H) inches

140 kg / 309 lbs 115 kg / 254 lbs

Dämpfer-Pedal, Leise-Pedal, Sostenuto-Pedal
Dämpfer-Pedal (Halbpedalerkennung), 

Leise-Pedal (Halbpedalerkennung), 
Sostenuto-Pedal (Funktion zuweisbar)

1,400 (B) x 934 (T) x 920 (H) mm /
55-1/8 (B) x 36-13/16 (T) x 36-1/4 (H) inches

AC117V, AC 230V, AC240V

1,400 (B) x 934 (T) x 1,587 (H) mm /
55-1/8 (B) x 36-13/16 (T) x 62-1/2 (H) inches

1,380 (W) x 1078 (D) x 945 (H) mm / 
54-3/8 (W) x 42-1/2 (D) x 37-1/4 (H)

1,380 (W) x 1078 (D) x 1583 (H) mm /
 54-3/8 (W) x 42-1/2 (D) x 62-3/8 (H)

70 W 110 W

105 kg 90 kg/  199 lbs

Kopfhörer-Haken, USB-Kabel Kopfhörer Haken

Roland 60 Classical Piano Masterpieces

USB Installation Guide, CD-ROM (Roland Digital Piano USB Driver)

Roland 60 Classical Piano Masterpieces

CD (Music Disc with Vocals)

Hammeransprache: Light, Medium, Heavy, Off

Layer/Dual (volume balance adjustable)

*1 Um mit dem RG-3 Musikdaten von CD zu laden und spielen, muss ein handelsübliches USB CD-Laufwerk (optional) angeschlossen sein.  *2 Zur Notenanzeige für Publikum muss am RG-7-R, RG-3M und RG-3 ein optionaler externer Monitor angeschlossen werden




