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DER ROLAND-KLANG

EP880 DIGITAL PIANO

Absolut realistischer Klang

]

Twin Piano-Funktion: Zwei Pianos auf einer Tastatur

]
Authentisches Spielgefuhl
]

Eingebautes Verstérkersystem

e

Interner Recorder




Naturlicher Klang

Schlieen Sie Ihre Augen und lassen Sie sich vom ep880 in die
Welt der Musik entflihren. Es klingt so naturlich - man glaubt, die
Schwingungen des Resonanzbodens zu spuren...

L autsprecher

Die zwei eingebauten Lautsprecher wurden sorgfaltig darauf abge-
stimmt, den dynamischen Klang naturgetreu wiederzugeben, so
dass man meint, man hatte ein akustisches Klavier vor sich.

Klangfarben

Das Stereo Sample-Piano ist nur eine der hochwertigen Klangfar-
ben des ep880. Es enthalt finf Klang-Kategorien der hochsten
Roland-Quialitat: Akustisches Klavier, E-Piano, Cembalo, Orgel und
Streicher - jeweils in drei Varianten. Aufserdem steht ein internes
Metronom zur Verfligung.

Authentisches Spielgeftinl

Die hochwertige Tastatur simuliert das Spielgefihl eines akusti-
schen Flugels mit hochster Prazision. Sie reagiert sensibel auf alle
Feinheiten lhrer Spieltechnik und gibt Ihnen die Méglichkeit, Ihre
Musik ausdrucksvoll zu Gehér zu bringen.

Twin Piano-Funktion

Mit der Twin Piano-Funktion lasst sich die Tastatur in zwei Halften
mit gleicher Tonlage unterteilen. So kénnen z.B. Lehrer und Schiiler
optimal zusammenarbeiten oder Sie spielen einfach zum SpaR vier-
handig. Um ungestdrtes Musizieren zu ermdglichen, sind zwei
Kopfhoreranschliisse vorhanden, tiber die Sie fur Ihre Umgebung
unhorbar spielen kdnnen.

Song Recorder

Wie oft haben Sie sich schon gewtinscht Ihr Spiel einfach aufzeich-
nen zu kénnen, um Ideen festzuhalten oder Ihre Fortschritte beim
Uben zu kontrollieren? Mit dem einfach zu bedienenden internen
2-Spur Recorder des ep880 ist dies jetzt moglich. AuRerdem sind
66 populdre Songs zum Dazuspielen oder Anhéren eingebaut.

DP-8/10
Dampferpedale
Ein DP-8 ist im A
Lieferumfang des ep880 ,\o
enthalten, ein weiteres

DP-8/10 kann angeschlos-

sen werden.

Optionales Zubehor
RH-200 / 200S RH-300
Kopfhorer Kopfhorer

A
KS-v7 KS-12
Keyboardstander ". Keyboardstander

KS-18Z
Keyboardstander

Technische Daten

TASTATUR

Tastatur 88 Tasten, gewichtete Hammermechanik Anschlagdynamik Preset, 4 Stufen Tastatur-Modi Whole, Dual (Lautstarkebalance einstellbar) Split

(Split-Punkt einstellbar, Twin Piano
TONERZEUGUNG

Polyphonie 64 Stimmen Klangfarben 15 Klange in 5 Gruppen Temperierung 7 Typen, Stimmung wahlbar Gespreizte Stimmung 2 Typen
Grundstimmung 415,3 Hz bis 466,2 Hz (in 0,1 Hz-Schritten) Transponierung -6 bis +5 Halbtone Effekte Reverb (8 Stufen), Chorus (8 Stufen),

Dampferresonanz (8 Stufen, nur Pianoklang)
METRONOM

Takte 1/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 Lautstarke 8 Stufen

RECORDER

Spuren 2 Song 1 Notenspeicher ca. 5000 Noten Tempo Viertelnote = 20 bis 250 Auflésung 96 Ticks pro Viertelnote

ANDERE

Anschliisse Audio Out (/Mono, R), MIDI In, Out, Kopfhorer x 2, Pedal x 2 Ausgangsleistung 10W x 2, Digital Bass Enhancer Lautsprecher 10cm x 2,
Bassreflex-System Display 7 Segmente, 3 Zeichen LED, Kopfhoreranzeige Stromverbrauch 30 W Abmessungen 1312 (B) x 389 (T) x 140 (H) mm
Gewicht 19,5 kg Stander (optional) KS-V7, KS-12, KS-18Z Zubehor Netzteil, DP-8 Pedal, Notenpult

Anderungen der technischen Daten und des Designs bleiben vorbehalten. Fir Druckfehler wird keine Haftung ibernommen.
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